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Dimensions des coussins pour véhicules à lames 
de ressort et des pièces DUNLOP contenues 
dans les options de gonflage  

Coussin Ø 180 mm à 2 étages :   Hauteur mini 8 cm Hauteur maxi 23 cm 
 

Coussin Ø 180 mm boudin à 3 étages :   Hauteur mini 9 cm Hauteur maxi 30 cm 
 
Coussin Ø 130 mm à 3 étages :   Hauteur mini 10 mm    Hauteur maxi 26 cm 
 
Dimensions du panneau de commande Option 1 (idem que pour Option 2) 

 
Longueur : 14 cm Largeur 6,5 cm 
 
Dimensions du panneau de commande du kit confort Double Option 3 
 
Longueur : 18,5 cm Largeur 6,5 cm  Profondeur à l’arrière du panneau : 9,5 cm 

 
Dimensions du panneau  de commande DIN1 du kit Compresseur Option 2 
Longueur  18,8 cm x 6 cm    

 
Dimensions du compresseur du kit confort Double Option 3  (même compresseur que dans 
l’Option 2 sans le pressostat et avec une sortie d’air au lieu de  2 dans l’option 2 :  

 Longueur : 21 cm  

 Hauteur du corps du compresseur : 9.5 cm  

 Hauteur totale : 15 cm 
 Poids : 4 kg. 

 
Dimensions de la réserve d’air de 1.9 l du kit Confort Option 3 

 
 Longueur : 16 cm Diamètre du ballon : 14 cm 
 Hauteur totale y compris les supports : 16.5 cm 
 Longueur des 2 supports : 12.5 cm 
 Entraxe 2 trous : 8.4 cm 
 Poids : 1.2 kg  

 



DUNLOP and the Flying D Device are trademarks of Dunlop International Group and are used under license by DSC Nederland B.V. 

OPTION2.C5.P Auxiliary Air Suspension 

www.dunlopsystems.nl 
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AIR TANK 1.90 liter 
L  160 mm 

D  140 mm 

H  165 mm 

P  2x d= 12.5 mm, Pitch 84 mm 



Spécifica�ons Techniques du coussin Ø 170 mm 

à 2 étages OP.LB.170.2.CPL Réf. 01608A 

Spécifica�ons :  

Diamètre Maximum …………..…………………… 180 mm 

Hauteur Maximum ………………………..……….. 220 mm 

Hauteur Sta�que ……………………………..…….. 135 mm 

Hauteur Minimum …………………...………………  75 mm 

Course Totale ………………………..……………….. 145 mm 

Surface Effec�ve en hauteur sta�que ….…. 154 cm² 

Volume en hauteur sta�que ………………… 1 945 cm
3 

Poids ………………………………………….…………..  2,85 kg 

Courbes de caractéris�ques sta�ques :  

 

Condi�ons d’u�lisa�on :  

Pression d’u�lisa�on maximum ………     7 bars 

Pression maximum de stockage ………  0,5 bar 

Température maximum d’u�lisa�on …   60°C 

Température minimum d’u�lisa�on …  -30°C 

Déport Axial maximum ……………………...…….  4 mm 

Dévia�on parallèle horizontale maximum … 10° 
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Condi�ons d’u�lisa�on :  

Pression d’u�lisa�on maximum ………     7 bars 

Pression maximum de stockage ………  0,5 bar 

Température maximum d’u�lisa�on …   60°C 

Température minimum d’u�lisa�on …  -30°C 

Déport Axial maximum ……………………...…….  6 mm 

Dévia�on parallèle horizontale maximum … 10° 

Courbes de caractéris�ques sta�ques :  

Spécifica�ons :  

Diamètre Maximum …………..…………………… 185 mm 

Hauteur Maximum ………………………..……….. 318 mm 

Hauteur Sta�que ……………………………..…….. 190 mm 

Hauteur Minimum …………………...………………  91 mm 

Course Totale ………………………..……………….. 227 mm 

Surface Effec�ve en hauteur sta�que ….…. 156 cm² 

Volume en hauteur sta�que ………………… 2 760 cm
3 

Poids ………………………………………….…………..  3.15 kg 

Spécifica"ons Techniques du coussin Ø 170 mm 

à 3 étages OP.LB.170.3.CPL Réf. 01609A 


